
VDBUM Service Henleinstraße 8a Tel: 0421-222390 service@vdbum.de
GmbH 28816 Stuhr Fax: 0421-2223910 www.vdbum.de

Prüfplakette für Baumaschinen und Geräte
UNTERGRUND MUSS SAUBER, FETT- UND STAUBFREI SEIN!
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Diese wiederkehrenden Prüfungen dürfen ausschließlich von zur 
Prüfung Befähigten Personen vorgenommen werden.

Bevor der Arbeitgeber einen Mitarbeiter zur Befähigten Person 
schriftlich bestellt und ihn mit der Durchführung dieser Prüfungen 
beauftragt, muss er sich von dessen Eignung überzeugen.

Zusammengefasst muss eine zur Prüfung Befähigte Person fol-
gende Voraussetzungen erfüllen:
• Berufsausbildung
• Berufserfahrung
• zeitnahe beru� iche Tätigkeit und 

angemessene Weiterbildung

Keinesfalls ist ausschließlich die Berufserfahrung oder 
Berufsausbildung ausreichend!

Arbeitssicherheit durch Rechtssicherheit
In den Schulungen der VDBUM Akademie werden den Teilneh-
mern die Anforderungen des Gesetzgebers vermittelt.

Aufbauschulung
Nach Forderung des Gesetzgebers (Betriebssicherheitsverord-
nung §2 Abs. 5) sind die vermittelten Fachkenntnisse durch Schu-
lungen auf aktuellem Stand zu halten. Nach VDBUM Standard alle 
drei Jahre.

14.2 Auslegerhalteseile und -stangen, Seilrollen,
Endbefestigungen, Bolzen, Splinte

15 Hakenflasche, Umscherung, Seilrollen,
Lasthaken / Hakenschaft-Gewinde

16 Sicherheitseinrichtungen:
16.1 Lastmomentbegrenzer (Belastungskontrolle)

16.2 Höchstlastbegrenzer (Belastungskontrolle)

16.3 Notendhalteinrichtungen (Bewegungsbegrenzer)

16.4 Gangabsicherung, Vorabschaltung
16.5 90% Lastwarnanzeige / Lastanzeige
16.6 Antikollisionseinrichtung16.7 Arbeitsbereichsbegrenzung

16.8 Windmesser16.9 Warnsignal17 Steuerpult, Meisterschalter, Verdrahtung,
Not-Halt, Kennzeichnungen

18 Elektrik: Hauptschalter, Endschalter,
Sicherheitsschalter, Leitungen

18.1 Einspeisepunkt, FI-Schutz, Blitzschutz
19 Hydraulik: Aggregat, Zylinder,Leitungen, Schläuche, Sperrventile

20 Schutzeinrichtungen: Aufstiege, Podeste,
Geländer, Absturzsicherung, Abdeckungen,
Rückenschutz, Durchstiegsklappen

Sonstiges (z. B. hochfahrbare Kabine, Bremslüfter,

Seilbruchsicherung):

VDBUM Service GmbH

Prüfprotokoll nach BetrSichV /  ____________________________

für Turmdrehkraneq Wiederkehrende Prüfung  q Nachprüfung
Betreiber: _________________________________________________ Inventar-Nr.: _________________

Niederlassung/Baustelle: ____________________________________ Werk-/Serien-Nr.: _____________

Kranart: __________________________________________________ Hersteller: ___________________

Typ: _______________________ Baujahr:______________________ Betriebsstunden: _____________

Steuerungsart / Hersteller: ______________________________________________________________

CE-Zeichen / EG-Konformitätserklärung vorhanden? (ab Bj. 1995 erforderlich)  � ja     � nein ZUTK-Nr.: _____________ (bis Bj. 1995 erforderlich) 

Ausladung: _______ m      Hakenhöhe: _______ m      Zentralballast: _______ kg  Gegenballast: _______ kg   TDK-Sachverständigen-Prüfung fällig: _____________
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TDK weiterhin betriebsbereit?   � ja               � nein, Nachprüfung erforderlich

Das Abnahmeprotokoll ist im Kranprüfbuch abzulegen!

Momentlast-Sollwert ___________________ kg bei __________ m Ausladung

Abschaltung LK vorfahren mit ___________ kg bei __________ m Ausladung Abschaltung Last anheben bei __________ m Ausladung

Höchstlast-Sollwert = ___________________ kg

Abschaltung bei ______________ kg

Abschaltung Schnellhub (Stufe 3) bei  _____________kg

Bei der Prüfung sind die Hinweise des Herstellers zu beachten!

Voll- Zustand/Funktion

                  

ständig-        in Ordnung?     

Bauteil

keit (+/-)  ja  nein*

Mängel   
Erledigt

*Bemerkungen bzw. Beanstandungen, die bei obiger Prüfung festgestellt wurden / sonstige Mängel:
beheben bis:           am

durch

Voll- Zustand/Funktion

         

ständig-        in Ordnung?     

Bauteil

keit (+/-)  ja  nein*

1 Prüfbuch, BetriebsanleitungEG-Konformitätserklärung (ab Bj. 1995)
2 Aushänge, Traglastangaben, Warnhinweise

Ausladungsschilder, Traglastschilder
3 Kranfundamente4 Gleisanlage: Schwellen, Schienen,

Anschläge, Endschalter, Kabeltrommel
5 Sicherheitsabstände6 Drehkranzbereich: Zustand, Lagerung,

Befestigung, Stromabnehmer
7 Ballastierung: Zentral-/Gegenballast,

Gewicht, Anzahl, Befestigung
8 Hubwerk, Drehwerk, Katzwerk, Fahrwerk,

Einziehwerk, Motoren, Getriebe, Bremsen

9 Drehwerk - Windfreistellung
10 Turm / Mast: Befestigung, Verbindungen, 

Bühnen, Innnenturmverriegelung,
Einspannstellen, Klettereinrichtung

11 Ausleger: Zustand, Befestigung,
Verbindungen, Bühnen, Laufstege,
Teleskopierung, Klappvorrichtung

12 Laufkatze, KatzfahrseileEndbefestigungen, Wartungskorb
13 Führerhaus, seitl. Führerstand
14 Hubseil, Seilrollen, Endbefestigungen, Drallfänger

14.1 Montageseil, Seilrollen, Endbefestigungen

Prüfungen durch Befähigte Personen erfolgen nach Festlegung in der Gefährdungsbeurteilung. Nach größeren Reparaturen,

Umbauten oder bei Bedarf früher. Bei wesentlichen Änderungen ist ggf. der Einsatz eines Sachverständigen erforderlich.

Die genannten Prüfkriterien garantieren keine Vollständigkeit. Nicht genannte Konstruktionen/Bauteile sind ergänzend zu

berücksichtigen. Nicht zutreffende Prüfpunkte sind zu streichen.

Prüfung durchgeführt:

Kenntnisnahme:
Befähigte Person (Name in Druckbuchstaben) 

Betreiber (Name in Druckbuchstaben)
Datum, Unterschrift Befähigte Person

Datum, Unterschrift Betreiber

Nächste Prüfungspätestens:

Monat / JahrPrüfplakette geklebt?� ja    � nein

20222022

14.2 Auslegerhalteseile und -stangen, Seilrollen,
Endbefestigungen, Bolzen, Splinte

15 Hakenflasche, Umscherung, Seilrollen,
Lasthaken / Hakenschaft-Gewinde

16 Sicherheitseinrichtungen:
16.1 Lastmomentbegrenzer (Belastungskontrolle)

16.2 Höchstlastbegrenzer (Belastungskontrolle)

16.3 Notendhalteinrichtungen (Bewegungsbegrenzer)

16.4 Gangabsicherung, Vorabschaltung
16.5 90% Lastwarnanzeige / Lastanzeige
16.6 Antikollisionseinrichtung16.7 Arbeitsbereichsbegrenzung

16.8 Windmesser16.9 Warnsignal17 Steuerpult, Meisterschalter, Verdrahtung,
Not-Halt, Kennzeichnungen

18 Elektrik: Hauptschalter, Endschalter,
Sicherheitsschalter, Leitungen

18.1 Einspeisepunkt, FI-Schutz, Blitzschutz
19 Hydraulik: Aggregat, Zylinder,Leitungen, Schläuche, Sperrventile

20 Schutzeinrichtungen: Aufstiege, Podeste,
Geländer, Absturzsicherung, Abdeckungen,
Rückenschutz, Durchstiegsklappen

Sonstiges (z. B. hochfahrbare Kabine, Bremslüfter,

Seilbruchsicherung):

VDBUM Service GmbH

VDBUM Service GmbH

Prüfprotokoll nach BetrSichV /  ____________________________

für Turmdrehkraneq Wiederkehrende Prüfung  q Nachprüfung
Betreiber: _________________________________________________ Inventar-Nr.: _________________

Niederlassung/Baustelle: ____________________________________ Werk-/Serien-Nr.: _____________

Kranart: __________________________________________________ Hersteller: ___________________

Typ: _______________________ Baujahr:______________________ Betriebsstunden: _____________

Steuerungsart / Hersteller: ______________________________________________________________

CE-Zeichen / EG-Konformitätserklärung vorhanden? (ab Bj. 1995 erforderlich)  � ja     � nein ZUTK-Nr.: _____________ (bis Bj. 1995 erforderlich) 

Ausladung: _______ m      
Ausladung: _______ m      Hakenhöhe: _______ m      Zentralballast: _______ kg  Gegenbal

_______ m      Zentralballast: _______ kg  Gegenballast: _______ kg   TDK-Sachverständigen-Prüfung fällig: 

______ kg   TDK-Sachverständigen-Prüfung fällig: 
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TDK weiterhin betriebsbereit?   

TDK weiterhin betriebsbereit?   � ja               � nein, Nachprüfung erforderlich

Das Abnahmeprotokoll ist im Kranprüfbuch abzulegen!

Das Abnahmeprotokoll ist im Kranprüfbuch abzulegen!

Momentlast-Sollwert ___________________ kg bei __________ m Ausladung

Abschaltung LK vorfahren mit ___________ kg bei __________ m Ausladung Abschaltung Last anheben bei __________ m Ausladung

Höchstlast-Sollwert = ___________________ kg

Abschaltung bei ______________ kg

Abschaltung Schnellhub (Stufe 3) bei  _____________kg

Bei der Prüfung sind die Hinweise des Herstellers zu beachten!

Vo
ständig-        in Ordnung?

Bauteil                  
Bauteil                  

keit (+/-)  ja  nein*

Mängel   
Erledigt

*Bemerkungen bzw. Beanstandungen, die bei obiger Prüfung festgestellt wurden / sonstige Mängel:
beheben bis:           am

durch
am

durch
am

durch

is:           

Voll- Zustand/Funktion

Voll- Zustand/Funktionständig-        in Ordnung?

ständig-        in Ordnung?     

Bauteil         
Bauteil         

keit (+/-)  ja  nein*

keit (+/-)  ja  nein*

keit (+/-)  ja  nein*

1 Prüfbuch, BetriebsanleitungEG-Konformitätserklärung (ab Bj. 1995)
2 Aushänge, Traglastangaben, Warnhinweise

Ausladungsschilder, Traglastschilder
3 Kranfundamente4 Gleisanlage: Schwellen, Schienen,

Anschläge, Endschalter, Kabeltrommel
5 Sicherheitsabstände6 Drehkranzbereich: Zustand, Lagerung,

Befestigung, Stromabnehmer
7 Ballastierung: Zentral-/Gegenballast,

Gewicht, Anzahl, Befestigung
8 Hubwerk, Drehwerk, Katzwerk, Fahrwerk,

Einziehwerk, Motoren, Getriebe, Bremsen

9 Drehwerk - Windfreistellung
10 Turm / Mast: Befestigung, Verbindungen, 

Bühnen, Innnenturmverriegelung,
Einspannstellen, Klettereinrichtung

11 Ausleger: Zustand, Befestigung,
Verbindungen, Bühnen, Laufstege,
Teleskopierung, Klappvorrichtung

12 Laufkatze, KatzfahrseileEndbefestigungen, Wartungskorb
13 Führerhaus, seitl. Führerstand
14 Hubseil, Seilrollen, Endbefestigungen, Drallfänger

14.1 Montageseil, Seilrollen, Endbefestigungen

Prüfungen durch Befähigte Personen erfolgen nach Festlegung in der Gefährdungsbeurteilung. Nach größeren Reparaturen,

Umbauten oder bei Bedarf früher. Bei wesentlichen Änderungen ist ggf. der Einsatz eines Sachverständigen erforderlich.

Prüfungen durch Befähigte Personen erfolgen nach Festlegung in der Gefährdungsbeurteilung. Nach größeren Reparaturen,

Umbauten oder bei Bedarf früher. Bei wesentlichen Änderungen ist ggf. der Einsatz eines Sachverständigen erforderlich.

Prüfungen durch Befähigte Personen erfolgen nach Festlegung in der Gefährdungsbeurteilung. Nach größeren Reparaturen,

Die genannten Prüfkriterien garantieren keine Vollständigkeit. Nicht genannte Konstruktionen/Bauteile sind ergänzend zu

berücksichtigen. Nicht zutreffende Prüfpunkte sind zu streichen.

Prüfung durchgeführt:

Kenntnisnahme:
Befähigte Person (Name in Druckbuchstaben) 

Betreiber (Name in Druckbuchstaben)
Datum, Unterschrift Befähigte Person

Datum, Unterschrift Betreiber

Nächste Prüfung
Nächste Prüfungspätestens:

spätestens:

Monat / Jahr
Monat / JahrPrüfplakette geklebt?

Prüfplakette geklebt?� ja    � neinnein

Prüfprotokolle

zur wiederkehrenden Prüfung

(Prüfung durch Befähigte Personen)

von Ladebrücken und

fahrbaren Rampen

nach BetrSichV, DGUV Regel 108-006

(ehemals BGR 233)

VDBUM Service GmbH              
    Telefon 0421-22 23 90              

         service@vdbum.de

Henleinstraße 8 a             
             

 Telefax 0421-22 23 910              
       www.vdbum.de

28816 Stuhr

Prüfprotokolle
zur wiederkehrenden Prüfung

(Prüfung durch Befähigte Personen)

an Saugbaggern
nach §14 BetrSichV

VDBUM Service GmbH                  TeTeT lefon 0421-22 23 90                       service@vdbum.de

Henleinstraße 8 a                           TeTeT lefax 0421-22 23 910                     www.vdbum.de

28816 Stuhr

Prüfprotokollezur wiederkehrenden Prüfung
(Prüfung durch Befähigte Personen)Straßenbaumaschinen

nach BetrSichV / DGUV Regel 101-003
– Walzen– Fräsen

– Fertiger– Bodenstabilisierungsmaschinen
– Fugenschneider

und weitere Straßenbaumaschinen

VDBUM Service GmbH                  Telefon 0421-22 23 90                       service@vdbum.de

Henleinstraße 8 a                           Telefax 0421-22 23 910                     www.vdbum.de

28816 Stuhr

RECHTSGRUNDLAGEN
Wiederkehrende Prüfung – 
zur Prüfung Befähigte Person
Der Gesetzgeber schreibt dem Arbeitgeber eine regelmäßige 
Überprüfung (Wiederkehrende Prüfung) sämtlicher 
Arbeitsmittel, die er seinen Arbeitnehmern zur 
Verfügung stellt, vor.

Buchen Sie Ihre VDBUM-Akademie Kurse unter: 
vdbum.de/akademie/onlinebuchung

akademie@vdbum.de


